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Bevor Sie den Reifenhandel zusammenbauen, sollten Sie sich mitden Einzel-  Haftkleber 7598. Dieser Bausatz wurde sorgféltig gepackt.
teilen vertraut machen. Alle Teile sorgfaltig von den Spritzlingen entfernen  Sollte trotzdem ein Teil fehlen, kdnnen Sie es unter Angabe
und ggf. mit einem Messer entgraten. Zum Verkleben der Teile empfehlen  der Teilenummer (siehe Abbildung unten) und Artikelnum-
wir Kunststoffkleber, Busch Sekundenkleber 7597 und Busch Modellbau- mer dieses Bausatzes direkt bei Busch anfordern.

Inhalt (Stuckliste), Parts list, Liste détaillée
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A Tur (5) in Ruckwand (1) B Fenster (3) mit Haftkleber 7598 C Vor dem Zusammenbau des Reifenhan- D Deko-Poster (29) an die Innenseite E Beim Zusammenbau zunéchst die
der Ruckwand ankleben. Zusétzlich kon- Seitenwande und die Frontseite wie

in Wande (1) einkleben. dels die Inneneinrichtung
der Werkstatt mit dem nen die Regale (6) angebracht werden. gezeigt mit etwas Kunsstoffkleber
auf der Bodenplatte (2) befestigen.

Werkstattwagen, der Hebe-
biihne (35, 36, 37), dem Danach die Riickseite festkleben.

Schweifl3gerét (16) usw.
vorbereiten.

einkleben.

K Montage des Containers (4, 9) und anbringen der Treppe (19), zuvor Gelander

J Transparente Fensterfolie (10) etwas
abschneiden. Eventuell Schreibtisch einbauen.

groRer als die Fensterrahmen (11) zu-
schneiden und mit Haftkleber hinter die
Fensterrahmen kleben.

H Schreibtisch mit Bildschirm und Dreh-

G Zur Dekoration den Sockel und die Seitenwande, mit den blauen Streifen,
stuhl (17) (18) zusammenbauen.

sowie das Werbeschild aus dem Ausschneidebogen (29) und den Kiihlergrill
(28) ankleben.
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Umzaunung flr den Reifenhandel. . | tennse ; Die Zapfséule wird aus (12) und (13) Zusammenbauen von Biiro und Werkstatt.
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Flachen mit Anzeigen und Benzinzéhler
‘ aus dem Ausschneidebogen (29) einkleben.
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Maschendrahtzaun mit Sekundenkleber
an Pfosten (21) und Tor kleben.

| Maschendrahtzaun
»  mit Sekundenkleber
in Tor (15) kleben.

Schlauch ggf.
bemalen
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O Montage der Reifen (33) und Felgen (22).

P Werbetafel (29) auf GroRe Reifen (32) aufkleben.

Q Réder (26) an Mulltonne (27) kleben.
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R Zusammenbau des Werkzeugwagens (20)
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