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Laser-Street — Schritt fir Schritt

StraBenverlauf: Zuerst wird durch
einfaches Auslegen der Fahrbahnseg-
mente der StraBenverlauf festgelegt.
Durch die Verbindungen der Elemente
ist dies ein Kinderspiel. Alle Fahrbahn-
segmente verfiigen Gber eine laserge-
schnittene Nut, die spiter den Fahrdraht
aufnimmt. Wichtig: Kleben Sie die Seg-
mente vollflichig auf den Untergrund.

Einbavhilfen: Alle Fahrbahnsegmen-
te sind fir den Einbau von Funktions-
elementen vorbereitet. Ganz egal, ob
es sich um eine Abzweigung (161677),
eine Stoppstelle (161675), einen Park-
platz (161674) oder einen Sensor
(161773) handelt. Fir jedes Element
haben wir eine Einbauhilfe vorgesehen.
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Variable Streckenfihrung: Varian-
ten in der Streckenfihrung lassen sich
sehr einfach mit dem Element der fle-
xiblen Fahrbahn erreichen. Dieses Stra-
Benteil ist sehr variabel und erlaubt
auf engstem Raum eine entsprechende
Streckenfihrung. Ihrem StraBenverlauf
verleihen Sie mit geringstem Aufwand
eine individuelle Note.

Kurven: Wie im richtigen StraBenver-
kehr schwenken die Fahrzeuge aus,
d.h. wenn der StraBenverlauf in eine
Kurve ibergeht, wird der Draht nach
auBen gefihrt. Die Kurvensegmente
lassen sich beidseitig verwenden, so-
dass mit ein und demselben Segment
Rechts- und Linkskurven realisierbar
sind.

Bohrungen: Fir die Abzweigung sind
der Durchbruch und der Absatz bereits
so im Fahrdrahtverlauf vorgefertigt,
dass diese nur noch hineingesteckt und
fixiert werden muss. An allen sinnvol-
len Stellen im Fahrdrahtverlauf sind
Bohrungen vorhanden, in die Sensoren
eingesetzt werden kinnen.
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Kombinationsmethode: Wer es noch
individueller haben machte, gestaltet
mit Hilfe von 3 mm starkem Sperrholz
eigene Streckenabschnitte. Trennen Sie
die Verbindungsstellen der Fahrbahn-
elemente einfach ab und verindern Sie
die Linge auf das gewiinschte Maf. In-
tegrieren Sie hiernach ein passendes
Stiick Sperrholz.

Geliindeiibergiinge: Die Strafen-
segmente bestehen aus 3 mm starkem
dreischichtigen Sperrholz und lassen
sich leicht biegen, dennoch sind sie
sehr stabil. Gestalten Sie Hohenunter-
schiede in der StraBe und in Geldnde-
ibergingen mit kleinen Hartschaum-
Klgtzen.

Einbav: Durch die verschiedenen Ein-
bauhilfen ist beispielsweise die Umset-
zung einer Bushaltestelle nur noch eine
Frage von wenigen Minuten. Dariber
hinaus kann man an diesen Teilen die
generelle Systematik der Steverungs-
komponenten erkennen, was die Umset-
zung individueller Ideen vereinfacht.

Rillenfriise: Jetzt am besten die ge-
wiinschte Fahrtrasse aufzeichnen und
mit Hilfe der Rillenfrise (161669) die
Ausnutung fir den Fohrdraht vorneh-
men. Sie haben dadurch alle Méglich-
keiten individuell zu baven und sich
dennoch die Vorteile von FALLER Laser-
Street nutzbar zu machen.
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Der individuelle StraBenbau

Machten Sie FALLER Car System in lhre bestehende Anlage integrieren, ist maglicher-

weise die sogenannte Einlassmethode das Richtige fiir Sie. Mit der Rillenfrise (161669)

kannen Sie die Verlegung des Fahrdrahtes ganz individuell planen und den Verkehrs-

fluss den drtlichen Gegebenheiten problemlos anpassen.

Zur Vorbereitung
Unsere Empfehlung: Machen Sie den Unterbau
aus Hartschaumplatten mit einem Holzrahmen

und verwenden Sie fiir die Fahrbahn und den wei-

teren Aufhau 3 mm starkes Pappelsperrholz. Dies

ist der maximale Abstand, den eine Stopp-Stellen-

Spule von der Fahrbahnoberfliche aufweisen
darf. Alle Funktionsteile kannen so direkt unter
der Trasse montiert werden. Zudem sparen Sie
Gewicht bei der Anlage.

Gestalten Sie die Oberfliche der Trasse maglichst
glatt und bericksichtigen Sie in ihrer Breite den
Lenkraum des einzusetzenden Fahrzeugs. Lingere

Fahrzeuge bendtigen inshesondere bei der Kurven-

fahrt eine groBere Fahrbahnbreite als PKW. Der
Mindestkurvenradius sollte deshalb 150 mm nicht
unterschreiten.

Mindest-Fohrbahnbreiten entnehmen Sie bitte der
nachfolgenden Tabelle:

Fahrbahnbreiten (einspurig/ zweispurig)

Steigungs- und Gefiillstrecken

Fiir die Lenkung der Fahrzeuge ist beim Bau von
Steigungen, Kuppen und Gefillstrecken die Aus-
rundung der Fahrbahn an den jeweiligen Ubergdn-
gen zu bericksichtigen. Steigungen sollten 12 %
(120 mm auf 1000 mm Fahrstrecke) nicht Gber-
schreiten.

Nachdem Sie sich klar sind, wie der StraBenver-
lauf auszusehen hat, kénnen Sie loslegen.

Planung: Die Fahrbahntrasse durch
Aufzeichnen auf dem Sperrholz mar-
kieren und die Stimmigkeit der Trasse
am Besten mit einer Probefahrt ermit-
teln. Dazu legen Sie den Draht qus, fix-
ieren ihn mit einem Klebestreifen und
testen den Verlauf mit einem Fahrzeug.

7

Friisen: Ideal zum Verlegen des Spezial-
Fahrdrahtes ist die Rillenfrise (Art.
161669). Die kleine Maschine ist mit
einem Schlitzfriser ausgeristet, den Sie
an der aufgezeichneten Lenkspur ent-
langfihren. Durch die exakte Hohe und
Breite der ausgefristen Nut kann der
Fahrdraht bestmdglich verlegt werden.

Fahrdraht verlegen: Mit einem flo-
chen Schraubendreher oder Gipseisen
dricken Sie den Fahrdraht in die Nut
und gewihrleisten so seine richtige
Lage in der Rille.
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Finishing und Ausschmiickung

Verpassen Sie lhrer StraBe den letzten Schliff, bevor der Verkehr daverhaft rollt.

Siumen Sie den Strafenrand mit Begrenzungs-
pfihlen und sichern Sie Ihre Kurven mit Leitplan-
ken. Den StraBenrand gestalten Sie ohne viel
Aufwand durch leichtes Anspachteln und ein we-
nig Streumaterial. Stellen Sie Verkehrsschilder

Verspachteln und Schleifen: Schaffen Sie eine glatte
Fahrbahn und verschlieBen Sie mit der Spachtelmasse
(180500) alle Licken und Unebenheiten. Fiir den Spachtel
bilden die Strafensegmente einen perfekten Anschlag. Nach
dem Aushirten gldtten Sie die Oberfliche mit feinem
Schleifpapier oder einer Ziehklinge, so dass der Fahrdraht
an allen Stellen noch durchscheint.

— £ i
StraBenmarkierungen: Die duBeren Straflenbegrenzungs-
linien malen Sie mit einem weiflen Lackstift und, je nach
StraBenverlauf, mit einem Lineal oder Kurvenlineal. Die
Streifen der Mittellinie finden sich als Aufreibesymbole im
Artikel »StraBenmarkierungen«. Zeichnen Sie zunichst die
StraBenmitte mittels Lineal und Bleistift ein, schneiden Sie
die Streifen streifenweise aus dem Bogen, fixieren diese mit
zwei Fingern auf der markierten Straflenmitte und nutzen
Sie den beigefigten Spezialgriffel, um sie auf Ihre Strafle
7u reiben.

auf und entwerfen Sie zusitzliche, funktionsfreie
Straflen und Plitze mit den verschiedenen Selbst-

klebefolien aus unserem Anlagenbauprogramm.

Erzeugen Sie die perfekte Illusion von Mobilitit.

*

StraBenbelag: Mit der StraBenfarbe (180506) und einer
schmalen Farbrolle oder einem Pinsel gestalten Sie den As-
phalt gleichmiBig und schnell. Nach dem Trocknen schafft
die griffige Oberflachenstruktur den perfekten Halt fiir die
Reifen Ihrer Car System-Fahrzeuge.

Bankett und Schilder: Stechen Sie mit einer Ahle die not-
wendigen Locher zur Aufnahme der Begrenzungspfihle und
Leitplanken und fixieren Sie die zugehdrigen Bauteile mit
Klebstoff. Die passenden Schilder sind, nach Epochen ge-
trennt, im Verkehrsschilder-Set enthalten. Die Anbringung er-
folgt wie bei den Sicherungseinrichtungen.
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Fahrzeug und Wartung

Es erwartet Sie ungebremster FahrspaB, wenn Sie hin und wieder lhr Fahrzeug warten.

Mit Sekundenkleber, Pinzette, einem Uhrmacher-
schraubenzieher und FALLER Spezial-Oler
(170489) ist Ihre Car System Werkzeugkiste bes-
tens bestickt. VerschleiBteile kinnen Sie jeder-
zeit Gber den FALLER Kundenservice beziehen.

Machen Sie sich mit lhrem Fahrzeug vertraut:

1 Leistungsstarker Glockenanker-Motor mit einer Le-
bensdauer von gber 2.000 Daverbetriebsstunden.

2 Ein/Aus-Schiebeschalter zum Starten und
Anhalten des Fahrzeugs.

3 Extrastarker Permanentmagnet auf der
dreipunktgelagerten Vorderachse — spurt
auch noch in den engsten Kurven.

4 (ber die Ladebuchse werden mide Akkus
wieder munter gemacht.

5 Antrigbseinheiten der Hinterachse (Achswelle,
Schneckenzahnrad und Antriebsschnecke).

6 (ber einen Reed-Sensor kannen die Fahrzeuge
an Stoppstellen (wie z.B. Bushaltestellen, Am-
peln, Bahniibergiingen) angehalten werden.

Akku laden

Mit dem beiliegenden Ladegerit laden Sie den
Akku des FALLER Car System-Fahrzeugs wieder
auf. Lassen Sie das Fahrzeug im Auslieferungs-
zustand bis zur restlosen Entleerung fahren und
laden Sie anschlieBend den Akku wieder voll-
stiindig auf. Die Ladezeit betriigt je nach Fahr-
zeug und Akku ca. 8 — 10 Stunden. Hierzu ist
der Dreipolstecker des Ladegerites in die Lade-
buchse am Fahrzeugboden zu stecken. Eine Falsch-
polung ist konstruktionsbedingt ausgeschlossen.

Reinigen

Von Zeit zu Zeit sind die Achslager, die Antriebs-
sowie die Lenkelemente der Fahrzeuge von Staub-
und Fusselablagerungen zu reinigen. Auch die
ModellstraBen sollten immer staubfrei sein und
vom Reifenabrieb freigehalten werden.

Abschmieren

Wie auch beim grofien Vorbild missen alle sich
drehenden Teile an den Fahrzeugen (Antriebsach-
sen, Vorderradachsen) und alle beweglichen Teile
der Lenkung (Achsschenkelbolzen) geschmiert
werden. Hierzu sind FALLER Spezialschmiermittel
(170488) oder FALLER Spezial-Oler (170489)
empfohlen. Die Schmierpunkte sind in Abbildung
1 rot markiert.
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Abb. 1

Einstellen der Lenkschleifer

FALLER Car System-Fahrzeuge kénnen nur optimal
gefihrt werden, wenn die Lenkschleifer richtig
eingestellt sind. Dies ist im Lieferzustand gege-
ben. Abweichungen kann es jedoch beispielsweise
durch Unfélle im Fahrbetrieb geben. Dann ist
Nachjustieren nétig. Der Magnetschleifer soll
stets parallel zur Fahrbahnoberfliche gleiten. Die
optimale Einstellung entnehmen Sie bitte der Ab-
bildung 2. Bei kleinen Fahrzeugen mit geklapp-
ten Lenkschleiferspitzen kann die Magnetkraft
durch das Aufbiegen mit einer Messerspitze requ-
liert werden. Dies kann zur Optimierung der Lenk-
krifte notwendig werden, etwa bei einem Lenk-
verlust durch einen zu hoch stehenden Magneten
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Abb. 2
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oder beim »Kleben« des Lenkschleifers an der

StraBe durch einen zu geringen Magnetabstand.

Zu beachten:

* Der Schleifer muss auf der Fahrbahn
aufliegen.

e Der Schleifer muss an der Verschraubung
etwas Spiel haben.

Reifenwechsel

Auch die Modellautos brauchen Pflege. Regelmi-
Biger Reifenwechsel, je nach Km-Leistung ist not-
wendig. Mangelhaftes Profil fihrt zu Traktions-
verlust und Lenkungsproblemen. Bemerkbar macht
sich das in Kurven oder Steigungen. Priifen Sie
daher ab und an Ihre Reifen.

Ubrigens: Der Reifenwechsel geht noch einfacher
und schneller als in der Realitit.

Ersatzreifen sowie alle anderen Ersatzteile kon-
nen Gber den FALLER Kundendienst bezogen wer-
den. Geben Sie hierbei immer die Artikelnummer

lhres Fahrzeugs mit an.

Kundendienst

Wenn Sie einmal nicht weiter wissen oder lhnen
ein Bauteil fehlt, steht lhnen neben einer quali-
fizierten Beratung im Fachhandel auch unser Kun-
denservice zur Verfigung. Wir helfen Ihnen schnell
und finden eine unbirokratische Losung fiir fast
alle Fille. Der direkte Draht zum Kundendienst:
+ 49 (0) 7723 651-106 oder per E-Mail an
kundendienst@faller.de
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Technisches Zubehor — Die Maglichkeiten sind vielfiiltig

Die Umsetzung lhrer individuellen Verkehrsplanung unterstiitzen wir mit verschiedenen
elektronischen und elektromechanischen Bauteilen, die Ihnen unzihlige Steverungsfunk-

tionen ermdglichen. Fahrzeuge, die an roten Ampeln halten und bei griin weiterfahren,

Rechts-vor-Links-Regelungen, Bushaltestellen, Parkpldtze und vieles mehr.

Basis-Set Funktionselemente

Das Car System Basis-Set »Komponenten« (161622)
enthilt alle wichtigen Verkehrssteuerungs- und Stra-
Benbauteile fir den Bau von Car System-Anlagen.

Traffic-Control

Durch den Anschluss an die Traffic-Control stevern
Sie simtliche Car System-Komponenten, wie Ab-
zweigungen, Stopp-Stellen, Parkplitze und werten
Sie die Impulse von Sensoren aus. Fiir die Schal-
tung dieser Funktionselemente ist die Traffic-Con-
trol mit 15 Programmen ausgestattet, die Sie iber
ginen Mikroschalter auswihlen kannen. Je nach
Programm kdnnen Sie voreingestellte Aktivierungs-
zeiten fiir die Schaltvorginge nutzen oder diese
iber einen Potentiometer individuell einstellen.

Stopp-Stellen

Die Stopp-Stellen (161675) sind Elektromagnet-
spulen, die ein Magnetfeld erzeugen. Im aktivier-
ten Zustand wird damit Gber einen Reed Sensor
im Fahrzeug die Akkuspannung unterbrochen. Mit
ihnen bringen Sie z.B. Ihr Fahrzeug zum Halten,

etwa an Ampeln oder Bahniibergingen, aber auch
das Auffahren aufeinanderfolgender Fohrzeuge
kann mit einer Stopp-Stelle vermieden werden,
Rechts-vor-Links-Regelungen oder Ausweichstellen
konnen integriert werden, und viele weitere Ver-
kehrslésungen umgesetzt werden.

Abzweigungen

Die Abzweigung (161677) ist ebenfalls eine Elektro-
spule, die bei Aktivierung den Lenkmagneten am
Fahrzeug auf einen separat verlegten Fahrdraht
zieht. Auf diese Weise kann das Fahrzeug ver-
schiedene Fahrwege einschlagen, etwa an einer
Kreuzung abbiegen oder aus dem fliefenden Ver-
kehr gezogen werden und, in Verbindung mit der
Stopp-Stelle, nach einem festgelegten Zeitraum
wieder integriert werden, beispielsweise beim An-
fahren einer Bushaltestelle oder einer Tankstelle.

Anleitungen zu allen FALLER Steuerungskompo-
nenten sowie eine Einbauschablone fir die Bus-
haltestellen HO/N finden Sie auf www.faller.de
beim jeweiligen Artikel — auch als Download.

161622 (=]

Car System Basis-Set »Komponenten«
Packungs-Inhalt: 3
e 1 Traffic-Control (161651) ‘
e 3 Sensoren (1 x 161773)
o 2 Stopp-Stellen (161675)
e 1 Abzweigung (161677) f “l
e 2 usatzmagnete y
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Zu lhrer Sicherheit

Explosionsgefahr

Betrieb des Produkts in explosionsgefihrdeten Umgebungen
oder mit ungeeigneten Akkus kann Explosionen auslésen
und zu schweren Verletzungen und Sachschiden fihren.

» Nicht in explosionsgefihrdeten Umgebungen betreiben.

» Nur FALLER Car System Original-Akkus verwenden.

Brandgefahr

Betrieb der Ladestation mit fehlerhaften oder Gberalterten

Akkus kann zv Brand oder Rauchentwicklung fiihren.

» Nicht unbeaufsichtigt betreiben.

» Produkt bei Rauchentwicklung sofort von der Spannungs-
versorgung frennen.

Korrosionsgefahr

Betrieb des Produkts in feuchten Rdumen und Kontakt mit
Wasser kann zu Sachschiden fihren.

» Nur in trockenen Rdumen betreiben.

» Kontakt mit Wasser vermeiden.

Gefahr von Personen- und Sachschaden

UnsachgemiBier Betrieb des Produkts kann zu Verletzungen

und Sachschiden fohren.

» Fahrzeug nicht dffnen.

» Wenn das Produkt nicht oder nicht mehr richtig funktio-
niert: Wenden Sie sich an den FALLER-Kundendienst.

Umweltgerecht entsorgen (WEEE)

X

Hinweis zum Elektro- und
Elektronikaltgeriite-Gesetz (ElektroG)

Produkte, die mit einem durchgestrichenen Milleimer-Symbol
gekennzeichnet sind, dirfen am Ende ihrer Lebensdauver
nicht Gber den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden,
sondern missen an einem Sammelpunkt fir das Recycling
von elektrischen und elektronischen Geriten abgegeben wer-
den. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung
oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind
gemif ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wieder-
verwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen
der Verwertung von Altgerdten leisten Sie einen wichtigen
Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei
Ihrer Gemeindeverwaltung die zustindige Entsorgungsstelle.

Hinweis gemiB Batteriegesetz (BattG)

Batterien und Akkus dirfen nicht im Hausmill entsorgt wer-
den, sondern Sie sind zur Rickgabe gebrauchter Batterien
und Akkus an einer kommunalen Sammelstelle oder im Han-
del vor Ort gesetzlich verpflichtet. Altbatterien kénnen
Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemiBer Lagerung
oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schidigen
konnen. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe
wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und kénnen ver-
wertet werden. Sie konnen die Batterien nach Gebrauch ent-
weder an uns zuricksenden oder in unmittelbarer Nihe (z.B.
im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgelt-
lich zuriickgeben. Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei fiir
Endnutzer auf die Gblichen Mengen sowie solche Altbatteri-
en beschriinkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem
Sortiment fiihrt oder gefihrt hat. Das Zeichen mit der durch-
gestrichenen Milltonne bedeutet, dass die Batterien und Ak-
kus nicht im Hausmill entsorgt werden drfen. Unter diesem
Teichen finden Sie zusitzlich nachstehende Symbole mit fol-
genden Bedeutungen: Pb: Batterie enthilt Blei / Cd: Batte-
rie enthilt Cadmium / Hg: Batterie enthilt Quecksilber.

Bitte beachten Sie die drtlichen Bestimmungen zur Abfallbe-

seitigung.

» Entsorgen Sie die Akkus bei den dafir zustindigen und
staatlich bestimmten Stellen.

» Bitte beachten Sie die WEEE-Richtlinie in ihrer derzeit
aktuellen Fassung.

CE-Konformitiitskennzeichen RoHS/EMV
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